Daten und Verarbeitungshinweise

Insel - Flock PL'T #

www.plotterinsel.de

Anwendung auf:
Baumwolle, Baumwolle/Polyester - Mischgewebe, Natur- und Synthetikstoffe

Anwednungsbereich:
zum Aufbugeln von Buchstaben, Zeichen und Logos auf Textilien

Miaterial:

plotterschneidbare, heisssiegelfahige Flockfolie (O,5mm stark]) mit hoher
Deckkraft und sehr guter Elastizitat auf Polyestertrager, ruckklebbanr

Flocktvp:
Viskose (Standardfarben), Polyamid (Neonfarben)

Kleber:
Copolyester-Schmelzkleber

Besonderheit:
Ermoglicht das Schneiden sehr kleiner Schriften, leichte Entgitterung, ruckklebbar

Haltbarkeit:
Waschbar bis 60°C, (gewendet waschen), Color- oder Feinwaschmittel verwenden

Transferparameter:

ca. 160°C, 19 Sekunden,Duck: 2,0 bar,

spiegelverkehrt plotten, Tragerfolie warm abziehen ,

Nachpressung fur ca. 2 Sek. bei gleichen Parametern wird empfohlen

Gebrauchsanweisung:

Aufgrund von unterschiedlichen Textilsorten und chemischen Behandlungen,
sowie der unterschiedlichen Verarbeitungsbedingungen, die aul3erhalb unseres

Einflusses liegen, werden oben genannte Daten nur informativ, ohne Garantie,
angegeben.

Versuche mussen vor jedem Gebrauch durchgefuhrt werden!

Schablona GmmbH *(@

Telefon: 0351/ 210 46 54 -0 | Fax: 0351 /210 46 54 -9
E- Mail: sale@plotterinsel.de / info@plotterinsel.de
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