M agnetfolie

Beschreibung: - Rohmagnetfolie mit weilRer PV C-Folie beschichtet

- Schutzlackierung auf der Magnetseite zur sicheren und sauberen
mehrfachen Verwendung
- weitestgehend bestandig gegen L 6sungsmittel, Sauren und Laugen

Merkblatt fir den ordnungsgemafien Gebrauch der Magnetfolie als

M agnetschilder

Bitte beachten Sie unbedingt folgende Hinweise:

1

2.

Vor dem Auflegen des Magnetschildes muss die Auflageflache absolut trocken, sauber
und staubfrei sein.

Magnetschilder muissen flach gelagert werden. Ein Knicken, Falten oder
Zusammenlegen kann die Verwendbarkeit erheblich einschrénken bzw. vermindern.
Sollte dennoch einma Zusammenrollen erforderlich sein, muss die bedruckte oder
gestaltete Vorderseite stets aul3en liegen.

Das vollflachig aufzulegende Magnetschild muss eben sein und darf z.B. keine
» Eselsohren* aufweisen

Magnetschilder nicht um scharfkantige Knickungen, Zierleisten und dergleichen
Umlegen.

Magnetschilder missen vor jedem Waschgang (manuell oder in einem Automaten)
abgenommen werden.

Sehr starke Lackschichten oder Spachtelstellen an den Auflageflachen schréanken die
Verwendung unter Umstanden erheblich ein. Bitte prifen Sie in jedem Fall, ob das
dafiir vorgesehene Schild geeignet ist.

Magnetschilder sind auf der Magnetseite schutzversiegelt. Bei sommerlichen und
unterschiedlichen Aul3entemperaturen sowie bei mehrtégigen Anhaften der Schilder an
der Kfz-Karosserie entsteht zwischen denselben Schwitzwasser. Hierdurch kann unter
Umsténden ein Verkleben mit dem Autolack stattfinden. Zur Vermeidung derartiger
Gefahren, sind Magnetschilder wahrend der Nacht oder des Nichtgebrauches zu
entfernen. Tagslber soll das Magnetschild wenigstens einmal abgenommen und wieder
aufgesetzt werden.

ACHTUNG! Bel Metallic-Lackierung und neuer Lackierung ist die Magnetfolie und
die Auflageflache taglich zu reinigen und trocken zu halten.

Das Reinigen des Magnetschilder nur mit Wasser vornehmen. Auf keinen Fall darf die
Reinigung mit Losungsmittel oder |6sungsmittelhaltiger Flissigkeit erfolgen. Je nach
Temperatur soll die Reinigung mindestens einmal pro Woche, im Sommer ale zwei
Tage, vorgenommen werden.
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Verarbeitungshinweise:

1.

2.

10.

11.

Magnetfolien sind temperaturbestandig von -15° bis +80°C, kurzfristig auch hoher.

Magnetfolien wurden entweder ein- oder beidseitig magnetisiert. Die Verschweil3ung
oder auch eine andere Beschichtung kann ebenfalls ein- oder beidseitig erfolgen.

Durch Ihre Magnetfelder ziehen Magnetfolien elektrostatischen Staub und
elektrostatisch aufgeladene Teilchen an. Deshab missen die Folien vor der
Welterverarbeitung speziell bei Bedruckung und Préagung gereinigt werden.

Die Zuschnitte sollten grundsétzlich plan und mit Papierzwischenlagen gut abgedeckt
gelagert werden, da sonst Verklebungen auftreten kénnen.

Magnetfolien sollten 24 bis 48 Stunden bei ca +18°C Raumtemperatur mit
Zwischenlagen (Papier oder Pappe) ausgelegt werden, wenn sie frisch von der Rolle
zugeschnitten wurden, sonst konnen beim Siebdruck Probleme auftreten
(Hochschnellen).

Bedruckte Magnetfolien sollen bei Raumtemperatur trocknen. Der Einsatz eines
Trockenkanals ist nicht zu empfehlen, erst recht nicht, wenn anschlief3end mehrfarbig
gedruckt, oder nach Mal3 gestanzt oder gepragt werden soll (Dehnung!).

Zum Stanzen empfehlen sich Bandstahlmesser. Die Zuschnitte sind auch mit nahezu
allen Papierschneidemaschinen, Scheren oder Messern moglich.

Magnetfolien mussen immer plan lagern. Auf keinen Fall Gber Erhebungen legen, da
sich die Folien sonst verziehen. Dieser Verzug ist nicht mehr riickgangig zu machen.

Treten bel der Magnetfolie durch besondere Umstande Wellen auf, so empfehlen wir,
die Folie an mind. 1mm starken Blechwanden bel ca. +30 bis +40°C fir 24 bis 48
Stunden haften zu lassen.

Zur Herstellung von Magnetschildern fir den Einsatz auf Fahrzeugen empfehlen wir
0,9mm Materialstarke, da nur bel dieser Starke das bestmdgliche Verhéltnis zwischen
Haftkraft und Luftwiderstand vorliegt.

Bei Nichtgebrauch die Schilder flach auslegen, besser noch an die Tir eines
Blechschrankes oder einer anderen, ebenen Haftflache anlegen.

Bei unsachgemali3er Aufbewahrung, Pflege/ Reinigung, Befestigung oder bel zu hohen
Geschwindigkeiten kdnnen Automagnetschilder vom Fahrzeug abfallen, ggf. mit
Gefahr fur andere Verkehrsteilnehmer davonfliegen.

Magnetfolie beim Abziehen nicht direkt an den Ecken, sondern ca. 1cm von der Ecke
entfernt anfassen und dann abziehen.

Schablona GmbH Geschaftsfiihrung: Tel; 0351 /2104654 -0 Handelsregister: Ostsachsische Sparkasse DOresden
MeschwitzstraBe 21 Katrin Sabine Riedel  Verkauf: 0351 /21046 54 -1 Amtsgericht Dresden
01099 Dresden Fax: 0351 /21046 54 -9 HRB 45572 BIC: OSDDDEB1XXX

Mail: info@plotterinsel.de Steuernummer: IBAN:DES3 8505 0300 0221 3107 20
Wab: www . plotterinsel de 202/119,/00084

Umsatzsteuer-0-Nr.:

DE3E9411387



