
 

 

Thermo‐ Fixierband 

 

 Rollenlänge: 66m 

  Rollenbreite: 0,9cm 

 

 Verarbeitungshinweise 

 1. Vorbereitung/Positionierung:  

Legen Sie die Motive auf der Arbeitsfläche aus und positionieren Sie diese nach Ihrer Vorlage.  

2. Positionierung des Thermobandes  

Legen Sie das Thermoband vorsichtig über das Motiv. Es ist wichtig, dass Sie das Thermoband an den 

Rändern des Motives überstehen lassen. Wenn Sie mit der endgültigen Positionierung zufrieden sind, 

drücken Sie das Thermoband mit leichten Druck an.  

3. Übertragen auf Textilien  

Legen Sie einen Abdeckbogen auf Ihre Motive und pressen Sie diese für 2 Sekunden an.  

ACHTUNG: Bei längerer Anpressdauer kann es eventuell zu Farbübertragungen des Thermobandes 

auf das Textil kommen. Die Verfärbung ist durch Waschen nicht zu entfernen!  

4. Abziehen  

Lassen Sie das Motiv abkühlen. Entfernen Sie das Thermoband. Legen Sie einen Abdeckbogen auf Ihr 

Motiv und pressen Sie, wie in der entsprechenden Materialanleitung angegeben, das Motiv auf das 

Textil.  

ACHTUNG:  

* Thermoband nicht länger als 2 Sekunden pressen!  

* Thermoband nicht über 200°C verpressen!  

* nicht geeignet für die Fixierung auf Filz! 


