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Beschreibung

Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Gewebe-Triger, der beidseitig mit modifizierten Dispersions
Acrylat-Haftklebstoften beschichtet 1st. Die Haftklebstotte sind weitgehend weichmacherstabil. Der
Haftklebstoff auf der abgedeckten Klebebandseite zeichnet sich durch permanente Klebeeigenschaften aus.
Die offene Seite 1483t sich von vielen Materialobertlichen wieder leicht und riickstandsfre1 entfernen.
Abgedeckt 1st der Haftklebstoff mit einem doppelseitig silikonisierten, weillen Papier.

Trigermaterial
Zellwollgewebe

Abdeckmaterial
Beidseitig silikonisiertes Papier, 90 g/m?, weil3

Haftklebstoft
Moditfizierte Dispersions-Acrylate

Anwendungsbereich

Das doppelseitige Klebeband eignet sich besonders zur Verlegung von Teppichbdden aut Messestanden

(sehr gute Wiederautnahmetihigkeit und hohe Kohision). Es 1st auch geeignet fiir PVC-Belidge und
Teppichbéden mit PVC-Riickseitenbeschichtung.

Technische Daten

Dicke* (Klebstoff + Trager) 0,290 mm
Temperaturbestindigkeit™** -20°C bis + 100°C
Klebkraft* abgedeckte Seite offene Seite
(FINAT ™ 1, auf rostireiem Stﬂhl, einseitig nach 1 min 13 N/25mm 7 N/25mm
it 0,05 Pol fol
abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie) nach 20 min 15 N/25mm 7 N/25mm
nach 24 h 16 N/25mm 8 N/25mm

Scherkraft™ abgedeckte Scite  offene Seite
(FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl, einseitig bei 23°C 2 h 5h

abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)

bei 70°C 5 min 10 min
Lagerfihigkeit™* 2 Jahre
Verklebungstemperatur >+15°C
* Durchschnittswert ** 1n Oniginalverpackung, be1 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit *¥ % 1 h, mitteleuropaisches Normalklima

Grundlage fiir die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt méglicher Einfliisse be1 der Verarbeitung und
Verwendung empiehlen wir, unsere Produkte be1 speziellen Anwendungen 1n eigenen Versuchen zu priifen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung
bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
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