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Beschreibung
Das Transferklebeband besteht aus einem hochtransparenten Reinacrylat-Haftklebstoff, der eine 
ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Temperaturbelastung, Chemikalien und Lösungsmittel 
sowie Feuchtigkeit aufweist. Der hochscherfeste Transferklebstoff zeichnet sich durch eine hervorragende 
Dauerklebkraft auf Metall, Lack- und hochenergetischen Kunststoffoberflächen aus.

Abdeckmaterial
beidseitig silikonisiertes PE-Papier, braun

Haftklebstoff
Reinacrylat

Anwendungsbereich
Selbstklebende Ausrüstung von Schildern aller Art, Dekorationen, Frontplatten und Displays, bei denen es 
auf eine sehr hohe Scher- und Adhäsionsfestigkeit sowie Temperaturbeständigkeit ankommt.
Für Verklebungen auf rauen und strukturierte bzw. geprägte Untergründen geeignet.
Beim Abwickeln des Rollenmaterials sollte der Transferkleber über einen möglichst kleinen Winkel 
abgezogen werden.

Dicke* 0,12 mm

Temperaturbeständigkeit*** -40°C bis +170°C
kurzzeitig bis +200°C

Lösungsmittel-/Chemikalienbeständigkeit bei fachgerechter Verklebung beständig gegen die meisten 
mineralischen Öle, Fette, Kraftstoffe, aliphatische 
Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien

Lagerfähigkeit** 2 Jahre

Verklebungstemperatur > +18°C

Technische Daten

* Durchschnittswert

(Klebstoff)

** in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

Scherkraft*
(FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl, einseitig 
abgedeckt mit 50my Polyesterfolie)

bei 23°C> 1000 Stunden
bei 70°C> 72 Stunden

nach 1 min17 N/25 mm
nach 20 min22 N/25 mm
nach 24 h24 N/25 mm

Klebkraft
(FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig 
abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)

Trägermaterial
ohne

Technisches Datenblatt

*** 1h, mitteleuropäisches Normalklima

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung 
und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche 
Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. 
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