


















Bedienungsanleitung . _ I. 

6. Drucken I Pressen 

V\lenn Ihre Presse die eingestellte Te ll1leralur erreicht hat 

• PlatIieren Sie Ihr Textil auf der Bodenplatte der Presse 

• Positi onie re n Sie I hr Tran ster und schi ieße n Sie die Presse voll stil ndig, bis die He izp latte eing erastet ist 

• Der Tirrer zahlt die eingestellte Zeit automatisch ab und ein Signalton ertönt 

• Öffnen Sie die Heizplatte nach Ablauf der Zeit 

• Die Zeit I'Ioird nach de m Druckvorga ng automatisch \'\oie der auf die von I hne n ein gestellte Zeitspa nne 
zurückgesetzt, so dass di e Presse n ach dem Druckvorgang sofort für den n achsten Andruckvo rgang 
bereit ist 
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CE-Zertifizierung " _ 

EG Konformitätserklärung: 

Im Sinne der EG-Maschinen-Richtlinie 98/37/EU, Anhang II A und der EG-Nieder­
spannungsrichtlinie 73/23 EWG, sowie der EG-EMV-Richtlinie 89/336 

Für den Hersteller STAHLS' Hotronix Division erklären wir als europäischer Bevollmächtigter, 
dass unser Produkt: 

Transferpresse zum Aufbügeln von Thermodrucken 

Fabrikat: Maxx™ Clam 

In der gelieferten Ausführung folgende einschlägigen Bestimmungen - letzter Fassung­
entsprechen. 

98/37 lEU EG-Maschinenrichtlinie 

Angewendete harmonisierte Normen 

EN 61000-6-1 
EN 61000-4-2 
EN 61000-4-5 
EN 60335-2-44 

EN 61000-3-2 
EN 61000-4-3 
EN 61000-4-6 
EN 60335-1 

EN 61 000-3-3 
EN 61 000-4-4 
EN 61000-4-11 CE 

Auf das oben genannte Produkt müssen nicht alle aufgeführten, angewendeten Normen 
zutreffen. 
STAHLS' Europe GmbH 

(Fabian Schulz, Geschäftsführer STAHLS' Europe GmbH) 



Garantiebedingungen 
Für dieses Gerät leistet die Firma STAHLS' Europe GmbH gegenüber dem Kunden zu den nachstehenden 
Bedingungen folgende Garantie: 

Garantiezeit 
Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe, der durch die Rechnung oder 
ähnliche Unterlagen nachzuweisen ist. Abnutzungserscheinungen, die durch den normalen Gebrauch der 
Transferpresse entstehen, sind keine Mängel. Lebenslange Garantie auf Flachzeizplatte, sechsmonatige 
Bring-In Garantie ab Kaufdatum. 

Reparatur 
Alle innerhalb der Garantiezeit aufgetretenen Funktionsfehler, die nachweisbar trotz der sachgemäßen Behandlung 
und Beachtung der gültigen Gebrauchsanweisung auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind und 
die nicht Verschleißteile betreffen, werden anstandslos ausgetauscht oder behoben, jedoch nur, wenn Ansprüche 
aus dieser Garantie unserem Hause gegenüber innerhalb einer Woche nach Auftreten des Funktionsfehlers 
schriftlich geltend gemacht werden. Die Vorschriften über den Handelskauf, insbesondere die §§377 ff. HGB, 
sind von dieser Regelung unberührt. Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantiezeit 
weder für die Maschine, noch für die neu eingebauten Teile. Ausgewechselte Teile gehen in das Eigentum von 
STAH LS' Europe GmbH über. Die für die Instandsetzung erforderlichen Ersatzteile und anfallende Arbeitszeit 
werden nicht berechnet. Im ersten halben Jahr ab Kaufdatum gibt STAHLS' Europe eine Bring-In Garantie auf 
alle Pressen, das heißt die An- und Rücklieferung übernimmt STAHLS' Europe. Danach jedoch geht die An- und 
Rücklieferung zu Lasten des Kunden. 

Nachbesserung 
Das Recht des Kunden ist zunächst auf Nachbesserung beschränkt. Schlägt eine Nachbesserung endgültig fehl, 
hat der Kunde die Rechte gemäß §462 BGB auf Herabsetzung der Vergütung oder nach seiner \/\/ahl vom Vertrag 
zurückzutreten. In jedem Fall sind alle weitergehenden Ansprüche ausgeschlossen, insbesondere Schadens­
ersatzansprüche einschließlich, Folge- und Mangelfolgeschäden, es sei denn, STAHLS' Europe GmbH oder seine 
Erfüllungsgehilfen trifft Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, oder es liegen Voraussetzungen des §463 BGB vor. 

Rücksendung 
Die Rücksendung ist nur bei vorliegender, schriftlicher Autorisation durch STAHLS' Europe GmbH möglich. Bitte 
achten Sie darauf, dass Ihre Transferpresse im Falle einer Rücksendung fest verschraubt auf der mitgelieferten 
Holzplatte sowie im Originalkarton verpackt mit Ihrem Absender versehen an uns zurückgeschickt wird. Legen 
Sie bitte ebenfalls eine kurze Fehlerbeschreibung bei. Schreiben Sie außerdem die Rücksendungsnummer gut 
sichtbar auf den Versandkarton, den Sie gegebenenfalls von unserem Servicepersonal gegen eine Gebühr 
erhalten (falls Sie den Originalkarton nicht mehr zur Verfügung haben). Für Schäden, die beim Transport durch 
unsachgemäße Verpackung durch den Kunden entstehen, übernimmt STAHLS' Europe GmbH keine Haftung. 

Rücknahme der von STAHLS' hergestellten Maschinen zur Entsorgung 
STAHLS' Europe GmbH erklärt sich bereit, alle von STAHLS' hergestellten und mit deren Name gekennzeichneten 
Geräte unentgeldlich zur Entsorgung zurück zu nehmen. Bedingung ist, dass die Maschinen komplett an STAHLS' 
auf eigene Kosten des Bestellers geliefert werden, so dass sie von STAH LS' zerlegt und ordnungsgemäß entsorgt 
werden können. WEEE DE 54539730 

Verpackung 
Heben Sie den Karton, die Holzplatte zur Transportverschraubung und das Verpackungsmaterial auf, um die 
Transferpresse bei einem späteren Transport sicher wieder darin verpacken zu können. 

Sicherungsautomat 
Sollte der Sicherungsautomat Ihrer Transferpresse herausgefallen sein, ist er durch einfaches Drücken, nach Ab­
kühlung, wieder zu aktivieren. Versuchen Sie jedoch zuerst mit Hilfe der Fehlercheckliste, die Fehlerquelle zu 
beheben. 

Rüsten 
Achten Sie darauf, dass Ihre Maschine fest auf Ihrer Arbeitsplatte befestigt ist. Öffnen Sie die Transferpresse 
zum Rüsten vollständig bis zum Anschlag und legen Sie die zu bedruckenden Substrate eben und glatt auf die 
Bodenplatte. Bei nicht vollständiger Öffnung besteht Verbrennungsgefahr. Halten Sie sich immer genau an die 
mitgelieferten Druckanleitungen der jeweiligen Materialien. 
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